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ボールライト（LED）ハタヤボールライト（LED）ハタヤボールライト（LED）ハタヤ

●作業場全体を全方向に照らします！
●連結して使用できます。

寸

法

■配光曲線図［PS05-HL］
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PS04
LEDタイプ■仕　様

幅
㎜長 さ
㎜高 さ

重 量
定 格 電 圧
消 費 電 力
最大連結数
お問合せコード
※地上40㎝の位置で、鉛直面での測定値。

連結可能

項目 型式
LEDタイプ
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■仕　様

長 さ
太 さ

照 明 装 置
定 格 電 力
質 量
寸 法 高 さ
お問合せコード

外観を損なわずイベント、お祭り等に最適です。
再始動時間が約1秒！連続点灯が可能
（LEDタイプは8灯まで連結可能）

LLA-80K

LXW-5

三脚装着時

電
線

連結可能

項目 型式

W
灯
V 単相100
㎏
　 0.75×2芯×5ｍ

LXW-5
LEDタイプ

19
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4355

■仕　様

照 明 装 置
連 結 可 能 数
電 源
重 量
電 線 仕 様
お 問 合 せ コ ー ド

■使用例

仮設テントなどの
照明にピッタリ！！

連結可能

パノラマスタンドライト（LED） 長谷川製作所パノラマスタンドライト（LED） 長谷川製作所パノラマスタンドライト（LED） 長谷川製作所

フローレンライト（LED）ハタヤフローレンライト（LED）ハタヤフローレンライト（LED）ハタヤ
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※発電機を使用する場合はインバーター式を
     使用して下さい。

※発電機を使用する場合はインバーター式を使用して下さい。

※発電機を使用する場合はインバーター式を使用して下さい。


