
LED吊り下げ灯（屋外用）ハタヤLED吊り下げ灯（屋外用）ハタヤLED吊り下げ灯（屋外用）ハタヤ

項目 型式 L150W-HS-HM100-50K
V 100/200（50/60Hz）
W （100V）148/（200V）148
V 100～242
m 5

5342

■仕　様

入 力 電 源
消 費 電 力
入力電圧範囲
入 力 電 線
お問合せコード

■照　度

■寸法図

●質量7.4㎏

※発電機を使用する場合はインバーター式を使用して下さい。

項目 型式 RGL-5
V 単相100
W 17
m 5
㎜ 75
㎏ 1.79

3522

■仕　様

電 源
消 費 電 力
電 源 コ ー ド
バ イ ス 幅
質 量
お 問 合 せ コ ー ド

屋 外 可 二重絶縁

■照　度

17Wで150W白熱電球
クラスと同等の明るさ
が得られます。

※発電機を使用する場合はインバーター式を使用
　して下さい。

項目 型式 LTL-24WK
V 100（50/60Hz）
W 24
m 5
㎜ φ210×305
㎏ 2.2

4786

■仕　様

電 源
消 費 電 力
電 源コード 長さ
直 径 × 高 さ
重 量
お 問 合 せ コ ー ド

LTL-24WK

15灯まで連結可能
広範囲を360度照明

床置きでも
使用可能

スタンド継手は
灯体上部に取り付けます

付属のスタンド継手を使えば
三脚スタンド取り付け ※発電機を使用する場合はインバーター式を使用

　して下さい。
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LED作業灯（アイランプ）ハタヤLED作業灯（アイランプ）ハタヤLED作業灯（アイランプ）ハタヤ

LEDマルチウェイライト150W  日動工業LEDマルチウェイライト150W  日動工業LEDマルチウェイライト150W  日動工業
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