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LEDディスクボール100W  日動工業LEDディスクボール100W  日動工業LEDディスクボール100W  日動工業

360度から直下まで照射方向を自在に調整できます
■特長
●高輝度240W LED光源
 （60W×4）
●雨中でも安心の
　屋外用防雨型
●照明ON/OFFスイッチ付
●汚れ防止カバー付

360度照明に

直下照明に

お 問 合 せ コ ー ド

項目 型式

m
LLFL-240K
5

V 100
W 240
Hz 50/60兼用
　 φ27
㎏ 14.0

5390

■仕　様

電 源 コ ー ド
電 圧
消 費 電 力
周 波 数

三脚取付部寸法
質 量

定
　
格

360度均一照射します。
広範囲を明るく照らしま
す。

目的に合わせて照射角度を自在
に調整できます。

光が周囲に広がらず、ピ
ンポイントで直下に照ら
せるので住宅地での夜間
工事など近隣に迷惑をか
けません。

※発電機を使用する場合はインバーター
    式を 使用して下さい。

W 100消 費 電 力
項目 型式 L100W-AB-50K

5415

■仕　様

お問合せコード

■こんな場所にオススメ
　●倉庫など簡易照明
　●待合所
　●災害避難所
　●暗中作業や夜間工事など

連結コンセント付
連結可能台数

８台

防雨
スイッチ付

※発電機を使用する場合はインバーター式を 使用して下さい。

項目 型式 LEN-CN80-3ME
V 100（50/60Hz）
W 81
V 90～110
m 3
㎏ 3.8

3140

■仕　様

背面

入 力 電 源
消 費 電 力
入 力 電 圧 範 囲
入 力 電 線
質 量
お 問 合 せ コ ー ド

■寸法図

■照　度

※発電機を使用する場合はインバーター式を 使用して下さい。

連結可能

LEDフォールディングライト  ハタヤLEDフォールディングライト  ハタヤLEDフォールディングライト  ハタヤ

 LEDコネクトライト100V 80W  日動工業 LEDコネクトライト100V 80W  日動工業 LEDコネクトライト100V 80W  日動工業
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