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防爆型LED投光機  ハタヤ防爆型LED投光機  ハタヤ防爆型LED投光機  ハタヤ

LED防爆型ヘッドライト（乾電池式）屋外用  日動工業LED防爆型ヘッドライト（乾電池式）屋外用  日動工業LED防爆型ヘッドライト（乾電池式）屋外用  日動工業

防爆型蛍光灯ハンドランプ（屋外用） ハタヤ防爆型蛍光灯ハンドランプ（屋外用） ハタヤ防爆型蛍光灯ハンドランプ（屋外用） ハタヤ
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ハンドランプの様に移動しても、固定用ブラケットで
仮設固定しても、フックで吊り下げても使用できます。

LEP-25D
AC100(50/60Hz)

5～40
d（耐圧防爆構造）

2
G4

お 問 合 せ コ ー ド
質 量 ㎏

使 用 雰 囲 気 温 度
種 類
爆 発 等 級
発 火 度

℃

ラ ン プ W
電 源 V

防爆
構造

4705
3.1

25（LED）

項 目 型 式

LEP-25D

耐圧防爆構造
（d2G4）

2800ラ ン プ 光 束 Lm

146

200

280
■仕　様

●プラント内で使用可能な
　防爆型仕様。

縦吊り・横吊りのできるWフック付

●明るく低温の蛍光ランプ
　を光源に使用。

HEP-21N TEP-36F
単相100

５～40

お問合せコード
重 量 ㎏
寸 法 ㎜

使用雰囲気温度 ℃
ラ ン プ W
電 源 V

防 爆 構 造
種類ｄ（耐圧防爆構造）

防爆等級２
発火度G４

3355 3350
2.98 5.0

H375×W151 H745×W118

21 36

項目 型式

HEP-21N

TEP-36F

※差込プラグは防爆仕様ではありません。
375 745

耐圧防爆構造（d2G4）

※発電機を使用する場合はインバーター式を
    使用 して下さい。

DS-14（防水型）

DS-14
単４アルカリ電池×３本

HIGH:180
Low:90
ｰ20～40

130（電池除く）

4698お 問 合 せ コ ード

ｇ

定 格 光 束 Lm

使用環境温度 ℃
質 量

電池交換用
六角レンチヘッドベルト付 属 品

下記のいずれかのアルカリ電池を
使用してください。
Energizer E92
Duracell MN2400
Panasonic 単4電池

電 池 交 換 の
注 意

電 源
項 目 型 式

※発電機を使用する場合はインバーター式を使用して下さい。

■仕　様

■仕　様


