
■ 仕　様

■ 照度表

項目 型式

定 格
DL-11C

100V・11W 50/60H

VCTFK0.7㎟×2C
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5515 5517 5528 5524
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有効ツカミ幅
最大φ50㎜

VCT2.0㎟×3CVCT0.75㎟×2C

15
5

100V・100W 50/60H

CPL-2型
三脚スタンド付

10（引掛けコネクター付）

100V・25W 50/60H
DLX-25 DLPL-25 DLLX-100K

連 結 可 能 数

質 量
お 問 合 せ コ ー ド

種別・太さ・心数
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除菌照明（100V）ハタヤ除菌照明（100V）ハタヤ除菌照明（100V）ハタヤ

全光束

650
ルーメン

●本体は360度回転、
　前後120度の角度の調節が自由

点灯スイッチ

三脚スタンド1灯タイプ
DLPL-25

ロングライトスタンド4灯タイプ
DLLX-100K

二重絶縁

●照明ON/OFFスイッチ付なので連結時に
　間引き点灯ができます

●吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調
　整が可能
●アース不要の二重絶縁構造

折りたたんで、
寝かして収納可能
※現場の状態に応じて
　安全を考慮してください
スタンドベース部は
折りたたみ式

商用バンにも載せられ、
段積み収納もできます。

8灯まで連結可能
補助電源にも
使えます。

●漏電遮断器仕様
漏電過負荷短絡保護兼用型
定格/2P 100/200V兼用 15A
漏電感度電流/15mA
高速形/衝撃波不動作形

10m電源ケーブル
引掛け
コネクター付

L238×φ136

L1438×φ62

クリップライトタイプ
DL-11C

連結型ライトタイプ（吊り下げ用）
DLX-25

●電源電圧はAC100Vの±6％の範囲内（94～106V）の安定した電源を使用してください。
●発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。
●本製品は仮設作業用です。施設照明用途には使用しないでください。
●連結点灯時、コンセントを使用する場合は照明も含めて合計1500W以下でご使用ください。
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最大15灯まで

連結点灯

最大15灯まで

連結点灯
4灯合計

×4灯
接地付

LEDと同等の明るさです。（ハタヤLLX-80K型との比較）

●25W直管形CCFL蛍光ランプを4本内蔵
●スタンドベース部は折りたたみ式、商用バン
　にも載せられ、寝かして収納可能、
　また段積み収納可能
●コンセント付なので電動工具も使え
　また連結点灯が可能（8灯まで）
●φ75自在キャスター付（2輪のみブレーキ付）
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